
Top Tec ATF 1600
Engedélyezve:  MB 236.14

A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az 
alábbi specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
MB 236.12

Top Tec ATF 1300
Engedélyezve:  Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G 

A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az 
alábbi specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
Volvo 97330

Top Tec ATF 1400
A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az alábbi 
specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Ford CVT23, Ford CVT 30, Ford 
Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2, Honda HMMF, 
Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4, Jeep NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 
236.20, Mini Cooper (EZL 7/99), Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi 
CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, Nissan CVT NS-3 Fluid, Subaru 
Lineartronic CVTF, Subaru NS-2, Suzuki CVT Green1, Suzuki 
NS-2 TC, Toyota CVTF FE, Toyota TC, VW G 052 180, VW G 052 516 

Top Tec ATF 1100

Engedélyezve:  Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, 
Dexron TASA (típus A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 típus 
L1, MAN 339 típus V1, MAN 339 típus Z1, MB-eng. 236.1, Voith 
H55.6336.XX (G 607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 
17C 

Duplakuplung váltóolaj  8100
A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az 
alábbi specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 0 147 477, BMW 83 22 2 
148 578, BMW 83 22 2 149 579,  BMW DCTF LT-5, Chrysler 
Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21, Mitsubishi MZ320065 Dia 
Queen SSTF-L, Nissan WSS- M2C 936-A, Peugeot Citroen 
(PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838, Volvo 
1161839, VW G 052 1282, VW G 052 529 

Top Tec ATF 1700
Engedélyezve:  AllisonC4, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az alábbi 
specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
MAN 339 típus V2, MAN 339 típus Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 02F, 
ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, 
ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20C

Top Tec ATF 1900
Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az 
alábbi specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
MB 236.15

Top Tec ATF 1800
Engedélyezve:  Dexron V1, Ford Mercon LV

A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az alábbi 
specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, 
BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 287 
720, BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, JWS 3324 (Aisin Warner), 
Land Rover TYK 500050, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, 
Hyundai SPIV, Mazda ATF FZ, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, 
Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 540, 
VW G 060 162

Top Tec ATF 1200
Engedélyezve:  Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon  V, Honda 
ATF 21 (kivéve CVT), Hyundai SP-2, Hyundai SP III,  JASO 1-A, Kia 
SP-II, Kia SP III,  Mazda ATF M III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-
II, Mitsubishi SP-III, Nissan ATR-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J 
Fluid, Nissan K Fluid, Toyota típus T-II, Toyota típus T-IV

A Liqui Moly a terméket kiegészítésként ajánlja olyan 
járművekhez ill. aggregátokhoz, melyek megkövetelik az alábbi 
specifikációkat v. eredeti alkatrészszámokat:
Allison TES 295, BMW 7545 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW 
LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF+3, Chrysler ATF+4, 
Daimler NAG 1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 típus V1, 
MAN 339 típus Z1, MAN 339 típus Z2, MB 236.2, MB 236.3, MB 
236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, 
Subaru ATF, Voith H55.6336.XX (G 607), Volvo 97 340, Volvo 97341, 
VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF 
TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-
ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 11A, ZF TE- ML 
11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C

LIQUI-MOLY Hungary
Autó-Doktor Horváth Kft.
8600 Siófok, 
Papfődi u. 1.

Telefon:	 +36-84/519-212
Fax:	 +36-84/519-211
E-mail:	 info@liqui-moly.hu
Web:	 www.liqui-moly.hu

Technikai tanácsadás:
Telefon	 +36-84/519-212
Szerviztelefon:	 +36 30/351 7877

A nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. 
Technikai változtatások joga fenntartva.

ATF teljesen szintetikus

ATF szintézis technológia

ATF szintézis technológia

ATF ásványi 

LIQUI MOLY automataváltó olajokTermékek a professzionális automataváltó olajszervizhez

Professzionális átöblítés és olajcsere

Automataváltó olajszerviz a 
Gear Tronic II-vel
Egyre gyarapodik a korszerű automataváltók és automatizált váltók száma. Ezek gondoskodnak 
arról, hogy a motor ideális hatékonyságú tartományban működjön. A váltóvezérlés 
komplexitásának fokozódásával - váltófokozatok növelése 5-től 9-ig - és a komfortos, 
sportos, téli stb. vezetési módok bővülése azonban nagyobb teljesítménykövetelményeket is 
állít a váltókkal szemben. Ez a váltómű nagyarányú termikus és mechanikus igénybevételén 
mérhető. Következményei lehetnek a fokozott kopás és a karbantartási igény megnövekedése. 

Ha a sebességváltó olajat nem cseréljük időben, akkor a benne felgyülemlő szennyeződések 
és fémtörmelékek költséges mechanikus károkat okozhatnak a kapcsolóházban. Ezért annak 
előállítói és egyre több gépjárműgyártó is ajánlásokat tesznek a hajtóműolaj cseréjére a 
futott kilométerektől és vezetési módtól függően. Vonatkozik ez az úgynevezett „Lifetime-
feltöltésekre” is. Mivel azonban a kenőanyag komplett cseréje régebben nem volt lehetséges, 
előre programozott volt, hogy az olajcsere alkalmával a friss olaj szennyeződött a visszamaradó 
fáradt olaj által – ez a probléma a Gear Tronic II-nek köszönhetően ma már a múlté. Az 
automataváltó szervizkészülék ugyanis közel 100 százalékos olajcserét tesz lehetővé anélkül, 
hogy a friss olaj keveredne a régivel. Az új olaj ily módon képes maximálni teljesítményét.

További előny: a Gear Tronic II az automatizált folyamatnak köszönhetően kiküszöböli a 
költséges hibákat, mint túl- vagy alultöltés. Ez a készülék tehát a tökéletes komplex megoldás 
arra, hogy az átöblítést, olajcserét és az adalékanyagok hozzáadását egyszerűen, gyorsan és 
biztonságosan elvégezzük.

Adapter Kit Standard 01
Cikksz.:	 29021	 Adapterek a következő 
Tartalom:	 1 db	 márkákhoz: Audi, BMW, Chrysler,
Csomagolás:	 műanyagdoboz	 Dodge, Ford, Jeep, GM, MB,
VPE:	 1	 Porsche, Sangyong, Volvo

Gear Tronic mintavételi szett
Cikksz.:	 50190
Tartalom:	 1 db
Csomagolás:	 kartonpapír
VPE:	 6

Gear Tronic II
Cikksz.:	 29066
Tartalom:	 1 db
Csomagolás:	 kartonpapír
VPE:	 1

Gear Tronic tesztcsík
Cikksz.:	 50311
Tartalom:	 1 db
Csomagolás:	 kartonpapír
VPE:	 25

Gear Tronic műanyag ponyva
Cikksz.:	 29014
Tartalom:	 1 db
Csomagolás:	 műanyag tasak
VPE:	 1

Adapter Kit BMW
Cikksz.:	 29022	 Adapterek a következő
Tartalom:	 1 db	 márkákhoz: BMW, Dodge, Ford,
Csomagolás:	 műanyagdoboz	 Jaguar, Land Rover
VPE:	 1	

Kiegészítők:
Sokféle adapterkészlet a gyakoribb járművekhez.

Adapter Kit Standard 01
Cikksz.: 29021

Adapter Kit Standard 02
Cikksz.:	 29027	 Adapterek a következő
Tartalom:	 1 db	 márkákhoz: Cadillac, Chrysler,
Csomagolás:	 műanyagdoboz	 Dodge, Ford, Jaguar, Jeep, GM,
VPE:	 1	 MB, Porsche

Adapter Kit VAG
Cikksz.:	 29023	 Adapterek a következő
Tartalom:	 1 db	 márkákhoz: Audi, BMW, PSA,
Csomagolás:	 műanyagdoboz	 Range Rover, Seat, Skoda,
VPE:	 1	 Volkswagen, Volvo

Adapter Audi A8
Cikksz.:	 29004

Adapter MB DCT
Cikksz.:	 29016

Adapter VAD-TF60SN/VW09G
Cikksz.:	 29058

Adapter Jatco/Aisin
Cikksz.:	 29015

Adapter Renault/Nissan
Cikksz.:	 29029

Adapter Volvo/Ford PSA
Cikksz.:	 29024

Adapter BMW07/VAD13
Cikksz.:	 29017

Adapter PSA
Cikksz.:	 29008

Adapter Volvo/Ford Power Shift
Cikksz.:	 29007

Adapter MB 7G
Cikksz.:	 29005

Adapter Saab/Opel
Cikksz.:	 29025

DSG Adapter
Cikksz.:	 29020

Automatikgetriebeölservice 
mit Gear Tronic II

Professionell spülen und wechseln:

Der Einsatz moderner Automatikgetriebe und automatisierter Schaltgetriebe nimmt immer 
mehr zu. Sie sorgen dafür, dass der Motor stets im idealen Effizienzbereich läuft. Mit steigender 
Komplexität der Getriebesteuerung durch Erhöhung der Gangstufen auf 5 bis 9 Gänge und der 
Erweiterung der Fahrstufen auf Komfort, Sport, Winter usw. steigen aber auch die Leistungs-
anforderungen des Getriebes. Dies macht sich an der enormen thermischen und mechanischen 
Belastung des Getriebeöls bemerkbar. Die Folge: erhöhter Verschleiß und somit erhöhter 
Wartungsbedarf.

Wird das Getriebeöl nicht rechtzeitig getauscht, können der darin enthaltene Schmutz und 
Metallabrieb kostspielige mechanische Schäden in der Schaltbox verursachen. Deshalb sprechen 
deren Hersteller und immer mehr Fahrzeugbauer Empfehlungen für den Getriebeölwechsel aus, 
abhängig von Fahrleistung und Fahrweise. Dies gilt auch für sogenannte „Lifetime-Befüllungen“.
Ein kompletter Tausch des Schmierstoffes war früher jedoch nicht möglich, wodurch beim Wechsel 
des Getriebeöls eine Verunreinigung des Frischöls mit dem verbliebenen Altöl vorprogrammiert
war – ein Problem, dass dank Gear Tronic II der Vergangenheit angehört. Denn das Automatik-
getriebeöl-Servicegerät ermöglicht einen nahezu 100-prozentigen Flüssigkeitsaustausch ohne
Vermischung von Frisch- und Altöl. Erst so kann das neue Öl seine volle Performance entfalten.

Ein weiterer Vorteil: Gear Tronic II vermeidet durch automatisierte Prozesse kostspielige Fehler
sowie etwaige Über- oder Unterbefüllungen. Das Gerät ist somit die perfekte Allroundlösung,
mit der Spülung, Getriebeölwechsel und Zugabe von Additiven einfach, schnell und sicher
durchgeführt werden können.50
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LIQUI MOLY-Automatikgetriebeöle im Überblick 

ATF III

Top Tec ATF 1700

ATF Vollsynthetisch ATF Synthesetechnologie

ATF Mineralisch

ATF Synthesetechnologie

Top Tec ATF 1900

Top Tec ATF 1800

Top Tec ATF 1200

Top Tec ATF 1400

Top Tec ATF 1600

Top Tec ATF 1100

Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100

Top Tec ATF 1300

Freigaben: Allison C4, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford Mercon, Voith 
H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
MB 236.15

Freigaben: Allison C4, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 02F,
ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, 
ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20C

Freigaben: Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, 
BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 289 720, 
BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, JWS 3324 (Aisin Warner), 
Land Rover TYK 500050, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP IV, 
Mazda ATF FZ, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, 
Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 540, VW G 060 162

Freigaben: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1
(ausser CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II, Kia SP III, 
Mazda ATF M III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, 
Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, 
Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, 
Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1,
 JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ 
Z2, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 
236.10, MB 236.11, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, 
Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, 
ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, 
ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnum-
mern gefordert werden:
Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Ford CVT23, Ford CVT30, Ford Mercon C,
GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2, Honda HMMF, Hyundai SP-CVT 1, 
Jeep CVTF+4, Jeep NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 7/99), 
Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, 
Nissan CVT NS-3 Fluid, Subaru Lineartronic CVTF, Subaru NS-2, Suzuki CVT 
Green1, Suzuki NS-2, Suzuki TC, Toyota CVTF FE, Toyota TC, VW G 052 180, 
VW G 052 516

Freigaben: MB-Freigabe 236.14

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
MB 236.12

Freigaben: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/
Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, 
MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 
14A, ZF TE-ML 17C
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
Allison TES 389, Caterpillar TO-2, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, 
ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. 
Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteil-
nummern gefordert werden:
BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, 
BMW 83 22 2 148 579, BMW DCTF-1, BMW MTF LT-5, Chrysler, 
Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, 
Nissan WSS-M2C 936-A, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, 
Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182, 
VW G 052 529

Freigaben: Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge 
bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Original-
ersatzteilnummern gefordert werden:
Volvo 97330

Produkte für den professionellen Automatikgetriebeölservice
Adapter-Kit Standard 01

Adapter-Kit Standard 02

Adapter-Kit BMW

Adapter-Kit VAG

Adapter Audi A8

Adapter BMW07/VAG13

Adapter Jatco/Aisin

Adapter MB 7G

Adapter MB DCT

Adapter PSA

Adapter Renault/Nissan

Adapter Saab/Opel

Adapter VAG TF-60SN/VW09G

Adapter Volvo/Ford Power Shift

Adapter Volvo/Ford/PSA

DSG-Adapter

Adapter-Kit Standard 01
Art.-Nr. 29021

Gear Tronic Rückstellmuster-Set

Gear Tronic Teststreifen

Gear Tronic Abdeckplane

Gear Tronic II
Art.-Nr.:  29021
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Kunststoffbox
VPE: 1

Art.-Nr.:  29027
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Kunststoffbox
VPE: 1

Art.-Nr.:  29022
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Kunststoffbox
VPE: 1

Art.-Nr.:  29023
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Kunststoffbox
VPE: 1

Art.-Nr.:  29004

Art.-Nr.:  29017

Art.-Nr.:  29015

Art.-Nr.:  29005

Art.-Nr.:  29016

Art.-Nr.:  29008

Art.-Nr.:  29029

Art.-Nr.:  29025

Art.-Nr.:  29058

Art.-Nr.:  29007

Art.-Nr.:  29024

Art.-Nr.:  29020

Enthält Adapter für folgende 
Marken: Audi, BMW, Chrysler, 
Dodge, Ford, Jeep, GM, MB, 
Porsche, Ssangyong, Volvo

Enthält Adapter für folgende 
Marken: Cadillac, Chrysler,
Dodge, Ford, Jaguar, Jeep, GM,
MB, Volvo

Enthält Adapter für folgende 
Marken: BMW, Dodge, Ford,
Jaguar, Land Rover

Enthält Adapter für folgende 
Marken: Audi, BMW, PSA,
Range Rover, Seat, Skoda,
Volkswagen, Volvo

Art.-Nr.:  50190
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Umkarton
VPE: 6

Art.-Nr.:  50311
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Umkarton
VPE: 25

Art.-Nr.:  29014
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Beutel/Kunststoff
VPE: 1

Art.-Nr.:  29066
Inhalt: 1 Stück
Gebindeart: Umkarton
VPE: 1

Zusätzlicher Lieferumfang:
Umfangreicher Adaptersatz für die gängigsten Fahrzeuge.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871
Servicetelefon: 0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnk@liqui-moly.de
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

Telefon:  +49 731 1420-0
Fax:  +49 731 1420-71
E-Mail:  info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de



Betanítás

Mintavételi 
szett

Termékek

Adapter 
készlet

Reklámanyagok
Külső 

hirdetések

Adatbank

Számos jó érv a Gear Tronic II mellettA Gear Tronic II leírása

Gear Tronic II csatlakoztatási lehetőségek
Az automataváltó átöblítése, tisztítása, leeresztése és újratöltése különböző módokon történhet.

01 Színes display, a váltóolajra vonatkozó 
bemenő és kimenő nyomásjelzéssel és 
hőmérsékletméréssel.

02 Az 1 literes tisztító adalékunk közvetlenül a 
készülékre csatlakoztatható.

03 Automatikus áramlásirány felismerés 
(előre/vissza).

04 Alkalmazás előtt a menü segítségével 
minden adat bevihető:

zz az automataváltó teljes töltőmennyisége

zz a többletolaj mennyisége az átöblítéshez

zz a betöltendő tisztítóadalék mennyisége

zz a tisztítási idő meghatározása

zz ápolási adalék betöltésének lehetősége

05 A következő adatok hívhatók le az integrált 
adatbankon keresztül:

zz járműgyártó

zz járműtípus

zz motorizálás

További adatokhoz is hozzájuthatunk:
zz az automataváltó teljes töltőmennyisége

zz az automataváltó olaj fajtája és sűrűsége

zz az olajteknő valamint a leeresztő és 
ellenőrző

zz csavarok meghúzási forgatónyomatéka

06 Az adatok dokumentálása az integrált 
nyomtató segítségével

07 Az adatbank aktualizálása a készülékre 
csatlakoztatható USB-vel

08 A készülék távkarbantartása LIQUI MOLY 
technikusok által. Remote hozzáférés 
segítségével az ellenőrzések nagyobb 
ráfordítás nélkül  külföldön is elvégezhetők.

Régi jól bevált tulajdonságok 
az új készülékünkben:

09 A váltó átöblítés és az olajcsere a mérőpálca 
vezetéken keresztül, a váltón lévő váltóolaj-
csatlakozásokon ill. az olajhűtőn keresztül is 
elvégezhető.

10 Nagy pontosságú folyadékcsere a 
készülékben lévő két egymástól független 
mérleg segítségével. 

11 Az átolajozást követően a készülékben 100 
ml-nél kevesebb marad vissza. 

12 Rendkívül egyszerű, többnyelvű 
menüvezérlés és teljesen automatikus 
rendszerátöblítési folyamat.

13 Egyszerű csatlakoztatás a jármű váltóolaj 
rendszerére az univerzális, járműspecifikus 
adapterek segítségével.

14 A jármű védelmét áramkimaradás esetén 
a szabadalmaztatott bypass keringtető 
vezeték szolgálja. 

15 A csatlakozások visszacsapó szeleppel 
vannak ellátva.

16 Nagy szivattyúteljesítmény, akár 10 l/min.

A LIQUI MOLY ajánlata: 
helyszíni bemutató és 
betanítás.

Tesztcsíkkal 
a váltóolajban 
lévő hűtőanyag kimutatásához és 
mintaüvegek a fáradt és friss olajhoz.

Itt megtalálja a 
megfelelő csatlakozó 
adaptereket ill. a 
hűtőre és váltóra 
történő csatlakozások 
pontos pozícióját.

Reklámtáblák, szalagok 
és nyomtatott hirdetések.

Reklámanyagok az 
automataváltó olajcsere 
értékesítéséhez.

Csatlakozó adapterek 
a forgalmazott 
járműtípusokhoz.

Minden termék a professzionális 
váltóolaj cseréhez.

Megvilágított kijelzők a 
folyadékcsere ellenőrzéséhez

Nyílás a friss váltóolaj 
kényelmes betöltéséhez

Adaptervezetékek a 
mérőpálca vezetékre 
történő csatlakozáshoz

Hosszú élettartamú 
konstrukció professzionális 
alkalmazásra

Egyszerű kezelés a színes 
display segítségével

Integrált mérőegység 
a fáradt és friss olajhoz

Vegyi anyagoknak ellenálló 
ütésálló műanyagház

Adalékanyag hozzáadása 
a pontos mérőrendszerrel

Integrált nyomtató

Hozzáférés az automataváltóhoz		
a mérőpálca vezetéken keresztül

Hozzáférés az automataváltóhoz az 
olajhűtő tömlőcsatlakozásain keresztül

Hozzáférés az automataváltóhoz 
közvetlenül a váltón lévő 
tömlőcsatlakozásain keresztül

A professzionális automataváltó olajcsere pénzt hoz a házhoz.
Ebben átgondolt koncepciónk és a személyre szabott betanítás lesz 
a segítségére.

Az automataváltók nagy terhelésnek és extrém 
igénybevételnek vannak kitéve. Ezért számos automataváltó 
hűtése a motor hűtőrendszerével történik.

A biztonság kedvéért ellenőrizzük a LIQUI MOLY 
tesztrendszerrel, hogy a hűtőrendszeren keresztül került-e 
hűtővíz a váltóolajba. Ez ugyanis nagyon káros lehet a váltóra 
nézve. 

A készlet (cikksz.: 50190) az alábbiakat tartalmazza:
2 mintavételi üveg (a fáradt és friss olajnak)
1 karton display a minták megőrzéséhez
1 biztonsági ellenőrzőfüzet a váltóolaj glikoltartalmának 
meghatározására.  
 
A Gear Tronic tesztcsík külön is rendelhető (cikksz.: 50311).

Automataváltó 
olaj teszt


